[bookmark: _Toc38367762]【三级模化压气机部件加工及测试】
采购需求
[bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本次采购为两机重大专项《舰船燃机压气机全工况流动机理、气动设计方法及试验验证》中三级模化压气机叶片及配合部件的加工服务，并为项目的推进提供试验服务。加工试验件1套，主要包括试验件压气机光壁机匣、处理机匣、3级压气机轮盘、4排压气机导/静叶片、3排压气机动叶、导/静叶联调装置、驱动执行器、排气室、进出口管路及其他零部件等。在西安交通大学轴流压气机试验台位开展试验测试，测量压气机在光壁机匣下气动特性，导静叶调节特性以及带有复合沟槽式处理相关特性。为确保旋转试验过程安全可靠，对试验件加工质量要求较高。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称： 三级模化压气机部件加工及测试 
（二）采购数量及计量单位： 1套 
（三）最高限价：人民币 112万 元。
（四）交付时间：合同签订后 90 天内。
（五）交付地点： 西安交通大学创新港校区指定地点 。
（六）付款进度安排： 验收合格后一次性付清全款 。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
按照采购方设计方案和图纸要求，完成三级模化压气机试验件的加工以及现场安装和调试，确保试验正常展开。
1. 结构设计要求
[bookmark: _Hlk123675380][bookmark: _GoBack]投标方根据采购方提供的三级模化压气机几何数据进行试验件结构设计，并提供试验件结构设计报告；设计合理的加工工艺，完成加工图纸的绘制。设计图纸需经采购方审核通过后，再进行加工。试验件主要包含压气机光壁机匣、处理机匣、3级压气机轮盘、4排压气机导/静叶片、3排压气机动叶、导/静叶联调装置、驱动执行器、排气室、进出口管路、底座及其他零部件等。
2. 加工制造要求
（1）	工作部分各截面光滑过渡，不允许出现凸凹不平。
（2）	叶型各截面最大厚度公差±0.1，出汽边厚度公差±0.05。
（3）	叶片型线、叶冠、中间体对叶根轴向、切向位置度不大于0.2。
（4）	叶片工作部分和倒圆部分表面粗糙度为Ra0.8 。
（5）	叶根颈部接刀处要求平整且光滑过渡，避免应力集中。
（6）	除工作部分外，锐边修圆。
（7）	叶片毛坯加工前按DL/T714-2011《汽轮机叶片超声波检验技术导则》超声波探伤，精加工后表面按JB/T9628-1999《汽轮机叶片磁粉探伤方法》做磁粉探伤，并按承接单位相关质量标准进行检验，出具相关检测报告。
（8）	对于单件加工，叶片加工完成后需要按称重、重力矩、排序工艺进行称重和重量矩平衡及叶片排序，并记录。
（9）	对于单件加工，在叶根标识处打印炉号、检验员号、标识顺序号。
（10）	叶片精加工后对首件叶片进行测频。
（11）	投标方除完成上述部件的加工外，需要协助采购方完成试验件的装配和调试，并提供装配调试报告。必要时对加工部件进行适当修改，确保性能测试顺利展开。
（12）	本采购项目不包含材料费，材料由采购方另行提供。
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图1 压气机试验件示意图
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图2 处理机匣试验件示意图
3. 性能测试要求
（1）测试内容
由投标方负责在西安交通大学轴流压气机试验台位完成三级模化压气机测试试验，并提供正式测试试验报告；采购方负责与西安交通大学轴流压气机试验室相关事宜的协调工作，包括试验件安装、试验方案审批等工作。试验内容包括：
70%、80%、90%、100%设计转速下压气机光壁机匣性能试验，每条转速下压比和效率特性曲线、喘振边界，每条转速线上工况点不少于7点，每条转速线下最高效率点、近喘点、近堵点压气机进出口截面主要气动参数（总压、静压、总温、气流角）；
70%、80%、90%、100%设计转速下三排导静叶片调节试验，导静叶调节角度范围为45度、37度、27.5度，调节角度精度为1度，无极调节，开度组合数不少于8组，每条转速下压比和效率特性曲线、喘振边界，每条转速线上工况点不少于7点、每条转速线下最高效率点、近喘点、近堵点压气机进出口截面主要气动参数（总压、静压、总温、气流角）；
带有复合沟槽机式处理70%、80%、90%、100%设计转速下扩稳试验，两组机匣每条转速下压比和效率特性曲线、喘振边界，每条转速线上工况点不少于7点，每条转速线下最高效率点、近喘点、近堵点压气机进出口截面主要气动参数（总压、静压、总温、气流角）。
（2）测量要求
具体测量位置可根据试验台即试验件尺寸情况择优布置。
4. 其他要求
投标方提供货物的包装、运输服务。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1. 质保期：   3   年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
2. 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。
3. 培训要求：  无培训要求  
六、采购标的的履约验收方案
	验收主体
	试验件实物及相关报告

	现场验收的内容及方法

	序号
	功能或指标
	验收方式或测试方法
	履约情况

	1
	验收在采购方安装场地进行,按技术协议要求进行验收,验收结果满足要求后投标方出具合格证书。验收时提供出厂质量证书等资料。
验收合格后,提供验收报告，双方签署验收报告。
	现场验收，试验加工件送至安装现场且安装完成并完成测试试验工作后开展验收工作，由加工方提供相关证明材料。
	

	2
	提供验收大纲、技术标书、技术协议、评审报告、测试试验报告以及双方签定的各种技术文件。
	技术文件。
	

	验收时是否需要供应商提供样品
	是□
	否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	是□
	否

	除现场验收外，需提供的其他验收要求

	除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告

	对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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