
采购需求

一、项目概况
根据《全国基础测绘中长期规划纲要(2015-2030年)》、《自然资源部办公厅关于全面推进实景三维中国建设的通知》和《关于全面推进实景三维海南建设的通知》要求，三亚市将在统一的实景三维海南技术标准下，逐步完成地形级、城市级数据生产、部件级数据整合、数据库系统建设、支撑环境建设及推广应用。
二、目标任务
（一）总体目标
围绕自然资源部“两统一”的职责要求，根据城市自然资源管理和城市信息化发展的新需求，通过获取三亚市高分辨率航空航天影像，构建三亚市新型基础测绘产品体系和三维地理时空数据基座，完成基础时空数据库的建设，开展相关的数据管理、服务管理、运维监管及应用服务，为提升三亚市城市治理能力提供基础测绘的保障。
（二）工作任务
1、搭建三亚市三维地理时空数据基座
根据相关要求，结合三亚市经济发展、自然资源管理、规划管理的需求，针对三亚市不同地域的地形地貌和发展特点，通过获取不同分辨率的航空航天影像，构建多层级的地理场景、地理实体等三维地理时空数据产品，形成三亚市地形级、城市级、部件级的内容完整、标准权威、动态更新的三维地理时空数据“底图、底线和底板”。
2、建设三亚市基础时空数据库
基于三亚市三维地理时空数据基座，同时搭建三维地理时空数据的支撑环境，建设三亚市基础时空数据库，提供对二三维数据成果的管理、更新维护、基础应用服务等。在三亚市智慧城市建设和城市运行管理中能够发挥基础支撑性作用，提高城市管理能力和水平。
3、构建专题应用服务及多层次管理和服务能力
围绕三亚市自然资源管理、城市管理等自然资源管理的核心职能，提供信息共享、业务融合支撑等基础性服务和专题业务服务。并根据三亚市经济建设和社会发展的实际需求，逐步拓展三维地理时空数据基座在三亚市自然资源管理和城市管理等方面的推广应用，切实发挥出三维地理时空数据基座的基础支撑作用和整体应用效益，为推进经济社会高质量发展提供智能精准的时空信息保障。
三、建设内容及要求
本项目建设内容包括三亚市地理时空数据基座建设、三亚市基础时空数据库及管理以及支撑环境建设。
（一）三亚市地理时空数据基座建设
针对三亚市约1921平方公里不同地域的地形地貌和发展特点，以及禁飞区的划分，采用倾斜摄影、航空摄影、卫星影像等方式，采集生产多层级的地理场景及地理实体数据，分别构建地形级实景三维、城市级实景三维以及部分区域的部件级实景三维产品。
表1三亚市地理时空数据基座建设内容
	序号
	类型
	面积
（km2）
	数据获取方式
	数据产品

	1
	地形级实景三维构建
	1371.11
	（1）使用第三次国土调查项目获取的0.2米地面分辨率航空影像数据及正射影像成果；
（2）承建方选取区域内约400-450平方公里的范围，进行0.1米地面分辨率有人机或无人机框幅式航空摄影。
	（1）1米格网DEM/DSM ；
（2）在航摄区域范围内，生产1:1000比例尺的DOM/DEM/DSM；选取面积约20平方公里，基于1:1000比例尺DOM成果采集制作自然地理实体

	2
	城市级实景三维构建
	486
	（1）三亚市建成区约146平方公里采用地面分辨率0.03米有人机+无人机倾斜航空摄影测量；
（2）三亚市规划区域内除建成区和禁飞区，其他约340平方公里范围的区域采用地面分辨率0.05米有人机+无人机倾斜航空摄影测量
	1:500比例尺DSM/DEM/TDOM；
Mesh三维模型

	
	
	63.89
	0.3米立体卫星遥感影像(禁飞区)
	0.3米分辨率DOM；
2米格网DEM/DSM；
Mesh三维模型

	
	
	549.89
	（1）针对三亚市规划区域约549.89平方公里的区域，制作城市三维模型（LOD1.3）产品；
（2）三亚市规划区域内，针对用户指定约30平方公里的区域，制作建筑物精细化三维模型，其它519.89平方公里，制作建筑物单体模型产品；
（3）在三亚市规划区域内，针对用户指定面积约为50平方公里，制作自然地理实体产品和人工地理实体产品。

	3
	部件级实景三维构建
	在三亚市中心城区中选择2-3个商业化小区，进行分层分户三维实体模型的试生产。


1、地形级实景三维构建
针对三亚市除建成区/规划区域的大部分陆地区域，面积约为1371.11平方公里，构建地形级实景三维，包括地理场景生产和地理实体生产。
（1）地形级地理场景构建
利用第三次国土调查项目获取的航空影像数据及正射影像成果，生产制作1米格网DEM/DSM产品，构建地形级地理场景。
其中，选取400-450平方公里左右的范围，采用有人机或无人机框幅式航空摄影测量方式，获取0.1米航空影像，制作1:1000比例尺DOM/DEM/DSM产品。
（2）自然地理实体试生产
在0.1米航空影像范围内，选取面积约为20平方公里，基于1:1000比例尺DOM数据采集制作自然地理实体产品。
2、城市级实景三维构建
三亚市建成区及规划区域面积总共为549.89平方公里，根据禁飞区域的划分，分别采用不同的方式生产城市级实景三维产品，包括由DSM/DEM/TDOM或Mesh三维模型构建的地理场景，以及各类城市三维地理实体。
（1）倾斜航空摄影构建城市级地理场景
针对三亚市规划区域范围内约486平方公里的区域，主要采用有人机+无人机倾斜航空摄影测量方式获取倾斜航空影像（其中，建成区约146平方公里范围内获取0.03米地面分辨率影像；其他约340平方公里范围内获取0.05米地面分辨率影像），生产制作1:500 DSM/DEM/TDOM产品，以及Mesh三维模型产品，构建城市级地理场景。
（2）卫星影像构建城市级地理场景
针对三亚市规划区内航空摄影无法获取的面积约为63.89平方公里区域，采购地面分辨率为0.3米的立体卫星影像数据，生产制作0.3米分辨率DOM产品、2米格网DEM/DSM产品，以及Mesh三维模型产品。
（3）城市三维模型（LOD1.3）产品生产
针对规划区域面积约549.89平方公里，按照国家统一制定的技术规范，开展城市建筑三维白模提取，制作完成城市三维模型（LOD1.3）产品。
（4）建筑物精细化三维模型产品试生产
在三亚市中心城区中选择政府机关、医院、学校、重要开发园区等面积约为30平方公里区域，通过内外业采集的方式，制作建筑物精细化三维模型。
（5）建筑物单体化模型产品生产
除建筑物精细化模型试生产区域外的519.89平方公里规划区范围，基于Mesh三维模型，采用单体裁切的方式，制作生产建筑物单体模型产品。
（6）二维基础地理实体产品试生产
在规划区内，选取面积约为50平方公里，基于1:500比例尺TDOM采集生产制作自然地理实体产品和人工地理实体产品。
3、部件级实景三维构建
在三亚市中心城区中选择2-3个商业化小区，进行分层分户三维实体模型的试生产。
（二）三亚市基础时空数据库及管理
立足已有数据基础，通过统一的标准规范、统一的数据基准，对地理场景产品、地理实体产品以及其他专题数据等进行二三维集成整合，构建三亚市实体化、一体化数据库，准确表达各类资源空间关系及属性信息，同时考虑与省级数据库连通，形成物理分散、逻辑一致、动态更新的基础时空数据库。
1、三亚市基础时空数据资源目录体系建设
结合数据的内容及三亚市现有的目录体系，构建形成三亚市地理实体基础时空数据资源目录体系，包括地理场景数据、地理实体数据、时空基础数据、专题和业务管理数据等。
2、三亚市基础时空数据库建设
包括数据库设计、数据处理及入库等工作。
（1）数据库设计
主要针对数据组织、存储等方面进行设计。
数据组织，主要采用数据分层方式进行组织，数据集按照专题或地理范围进行定义。
在物理结构上，矢量数据采用分区模式存储，影像/地形数据采用分布式集群存储，三维模型数据采用非关系型数据库进行分级、分片存储。
（2）数据处理及入库
整合三亚市地理场景、地理实体等空间基底数据，以及基础测绘、土地调查、海洋资源等专题数据，对数据进行分析、整理、清洗、融合处理等，并经过质量检查后，按照统一规则进行入库，形成统一标准、统一数据基准的基础时空数据底图。
1）场景数据处理
场景数据包括影像数据、地形数据、三维模型数据等。
①影像数据处理：
对三亚市各比例尺正射影像数据，进行影像切片、瓦片拼接、入库、质量检查等工作，生成符合通用标准的影像切片成果。
②地形数据处理：
对三亚市各比例尺DSM/DEM数据，进行裁切分块、投影转换、数据切片、数据拼接、质量检查等处理内容，最终进行切片数据融合入库，生成符合通用标准的地形切片成果。
③Mesh三维模型数据处理：
对三亚市建成区及规划区域内大场景Mesh三维模型，进行格式转换、数据模型优化处理等。
2）地理实体产品处理
地理实体产品包括二维基础地理实体，和城市三维模型（LOD1.3）、精细化模型及其他单体模型等三维基础地理实体数据。
①二维基础地理实体：
按照统一的入库标准，进行数据格式转换、投影坐标转换、地图符号配置等处理，并进行矢量切片，形成标准化矢量服务。
②三维基础地理实体：
进行数据格式转换、模型优化等处理，并进行相关服务的发布，形成标准化三维模型服务。
3）专题数据处理：
收集三亚市相关的城市规划、自然资源调查、行政区划、地名地址等专题数据，进行数据分析和梳理；按照入库标准进行要素抽取、格式转换、坐标转换等标准化处理；针对处理后的数据进行数据质量检查与评估。对符合质量要求的数据，进行专业、规范的符号化配置，并发布矢量服务。
4）数据入库：
对完成处理和质检的影像、地形、模型、基础地理实体及专题等数据及切片成果按照指定规则进行入库，并建立数据库的更新机制，实现三亚市范围内各类数据资源的一体化管理。
3、三亚市基础时空数据库管理
数据库管理可实现三亚市基础时空数据的数据管理、服务发布，同时可提供基础应用服务以及针对自然资源、城市管理与规划的专题应用服务。
（1）基础时空数据管理
提供地理场景数据、地理实体数据、时空基础数据、自然资源调查数据、规划管控数据、业务管理数据的入库、集成管理、编辑、分发等。定制三亚市自然资源和规划数据资源管理目录，实现对自然资源、规划管控、业务管理数据的标准分类管理。
（2）服务发布
基于统一的接口规范，提供三亚市二三维地理时空数据的服务发布能力，并提供数据互访接口，支持以服务协议形式对各类数据实时请求与在线调用，实现和省级节点之间的关联互通。
（3）基础应用服务
实现地理时空数据的在线浏览、查询、统计，以及基础空间分析，包括缓冲区分析、叠加分析、空间拓扑分析、通视分析、视廊分析、天际线分析、日照分析等，支撑城市规划、建设、管理等多场景应用。
（4）专题应用服务
基于基础时空数据库，搭建软硬件基础支撑环境，为三亚市的自然资源管理和城市规划应用，提供项目辅助选址、项目合规性检查、拆迁补偿分析及报建辅助分析等专题应用服务。
（三）支撑环境建设
为满足三亚市地理时空数据展示、分析、应用的需求，需配置必要的服务器、存储、工作站等，为三亚市地理时空数据的管理、分析、应用提供硬件支撑。
表 6 支撑环境建设要求
	序号
	设备
	备注

	1
	服务器
	分析、计算、应用等

	2
	磁盘阵列
	数据存储

	3
	便携式工作站
	用于外出汇报、沟通、交流

	4
	
	用户各部门业务日常使用

	5
	固态移动硬盘
	数据拷贝传输

	6
	交换机
	

	7
	GIS支撑平台
	必要的基础软件支撑

	8
	数据库软件
	必要的基础软件支撑


四、技术指标要求
（一）技术标准
1、标准规范及技术要求，满足但不限于以下标准：
《基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000数字高程模型》CH/T 9008.2-2010
《基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000数字正射影像图》CH/T 9008.3-2010
《三维地理信息模型数据数据产品规范》CH/T 9015-2012
《三维地理信息模型生产规范》CHT9016-2012 
《IMU/GPS辅助航空摄影技术规范》GB/T27919-2011
《地理空间数据交换格式》GB/T 17798-2007
《基础地理信息数字产品元数据》CH/T 1007-2001
《数字测绘成果质量要求》GB/T 17941-2008；
《测绘技术设计规定》CH/T 1004-2005
《测绘技术总结编写规定》CH/T 1001-2005
《基础测绘技术规程》DB11/T 407-2017 
《城市测量规范》CJJ/T 8-2011
《数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法》GB/T 7408-2005
《基础地理信息要素分类与代码》GB/T 13923-2006
《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》GB/T 20257.1-2017
《国家基础地理信息要素数据字典第1部分：1:500 1:1000 1:2000基础地理信息要素数据字典》GB/T 20258.1-2007
《基础地理信息城市数据库建设规范》GB/T 21740-2008
《数字航空摄影测量空中三角测量规范》GB/T 23236-2009
《地理信息地理标记语言（GML）》GB/T 23708-2009
《地理信息分类与编码规则》GB/T 25529-2010
《基础地理信息数据库基本规定》GB/T 30319-2013
《地理空间数据库访问接口》GB/T 30320-2013
《基础地理信息数据库建设规范》GB/T 33453-2016
《基础地理信息数据库系统质量测试与评价》GB/T 39623-2020
《城市三维建模技术规范》CJJ/T 157-2010
《地理信息公共服务平台地理实体与地名地址数据规范》CH/Z 9010-2011
《三维地理信息模型数据产品规范》CH/T 9015-2012
2、国家新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件，满足但不限于以下标准：
自然资源部《新型基础测绘体系建设试点建设技术大纲》
《实景三维中国建设技术大纲》2021版
《新型基础测绘体系数据库建设试点技术指南》
《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-1 名词解释》
《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-2 基础地理实体分类、粒度及精度基本要求》
《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-3 基础地理实体空间身份编码规则》
《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-4 基础地理实体数据元数据》
《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-6 基础地理实体数据采集生产技术规程》
《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-7 基础地理实体语义化基本规定》
《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-8 基础地理实体分类与代码（试行）》
《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-9 基于1∶500 1∶1 000 1∶2 000基础地理信息要素数据转换生产基础地理实体数据技术规程（试行）》
《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-12 实景三维中国建设城市三维模型（LOD1.3级）快速构建技术规定（试行）》
（二）数学基础
1、国家标准坐标系
坐标系统：2000 国家大地坐标系。 
高程基准：1985 国家高程基准，正常高系统；高程单位为“米”，保留 2 位有效小数位（0.01m）。 
投影方式：采用高斯-克吕格投影，按 3°分带，平面坐标单位采用“米”，坐标值保留 3 位有效小数位（0.001m）。
2、海南三亚平面坐标系
坐标系统：海南三亚平面坐标系（基于2000 国家大地坐标系）。 
高程基准：1985 国家高程基准，正常高系统；高程单位为“米”，保留 2 位有效小数位（0.01m）。 
投影方式：采用高斯-克吕格投影，以东经109度25分作为中央子午线，平面坐标单位采用“米”，坐标值保留 3 位有效小数位（0.001m），Y坐标名义值=Y坐标真值+500000米。
（三）航摄技术要求
1、航摄种类：倾斜数码彩色航空摄影；垂直数码彩色航空摄影。
2、带有高精度IMU/DGPS系统；
3、城市区域倾斜航摄：
影像地面分辨率：建成区范围内0.03米；其他区域等于或优于0.05米（下视）；
垂直影像重叠度：航向重叠度在高层建筑物密集区域一般应设计为70%～80%，其他地区航向重叠度一般不低于60%，最低不低于53%；旁向重叠度一般应设计为50%～80%，最低不低于30%；
4、倾斜影像重叠度：当满足垂直影像重叠度后，倾斜影像的航向和旁向重叠度可不再重新设计；
5、测区覆盖：保证测区边缘区域倾斜视角影像的覆盖范围，旁向范围超出摄区边界不少于3条基线；航向超出摄区边界不少于7条基线，覆盖不全须补测。
6、城市区域外航摄：
影像地面分辨率：等于或优于0.1米；
影像重叠度：航向重叠度一般为60%～65%，最低不低于53%；旁向重叠度一般应设计为20%～30%，最低不低于15%，但不得连续出现；
测区覆盖：航向覆盖超出分区边界线应不少于两条基线；旁向覆盖超出边界线一般不应少于像幅的50%，最少不少于像幅的30%。
7、旋偏角：一般不大于15°；在像片航向和旁向重叠度满足要求的前提下，最大不超过35°；同一航线连续达到或接近最大旋偏角的像片数不应超过3张；同一摄区出现最大旋偏角的像片数不应大于摄区像片总数的4%；
8、影像质量要求：各镜头影像须清晰、反差适中、色彩鲜明、颜色饱和、相同地物的色彩基调基本一致、有较丰富的层次和能辨别与地面分辨率相适应的细小地物影像；
9、航摄时间：在规定的航摄期限内，选择对成图影响较小、云雾少、无扬尘（沙）、光照充足、大气透明度好的晴或多云天气进行摄影。若为晴天拍摄，太阳高度角≥40°，阴影倍数≤1.2倍；若为多云天气拍摄，在保证照度的前提下可适当放宽太阳高度角要求。
10、补摄与重摄：航摄过程中出现的绝对漏洞、相对漏洞及其它严重缺陷必须及时补摄，补摄航线的长度应超出漏洞外五条基线，应采用同一主距的航摄仪进行补摄，当某段POS数据经分析后无法使用，应对该段航线进行补摄，补摄航线的长度应超出该段航线外五条基线。
（四）数据成果要求
1、航空航天数据获取指标
倾斜航空摄影：影像地面分辨率0.03米/0.05米。
数字航空摄影：影像地面分辨率0.1米。
航天立体影像：影像地面分辨率0.3米。
2、DEM/DSM成果指标
DEM/DSM数据的精度用格网点的高程中误差表示，具体要求见下表。高程中误差的2倍为采样点数据最大误差，高程值取位至0.01米。
表 2 DSM/DEM成果精度表
	比例尺
	格网尺寸（米）
	高程中误差（米）

	
	
	平地
	丘陵地
	山地
	高山地

	1:500
	0.5
	0.2
	0.4
	0.5
	0.7

	1:1000
	1
	0.2
	0.5
	0.7
	1.5

	1:2000
	2
	0.4
	0.5
	1.2
	1.5


注：①在植被覆盖密集区域、反射率较低（如水域、滩涂等区域）等特殊困难地区，高程中误差在上表的基础上可放宽0.5倍。
②1:2000比例尺成果，是指使用0.3米卫星影像生产的DEM/DSM数据。
3、 DOM成果指标
DOM数据明显地物点的平面位置中误差不大于下表所示，平面位置中误差的2倍为其最大误差。
表 3 DOM成果精度表
	比例尺
	格网尺寸（米）
	平面位置中误差（毫米，图上）

	
	
	平地、丘陵地
	山地、高山地

	1:500
	0.05
	0.6
	0.8

	1:1000
	0.1
	0.6
	0.8

	1:2000
	0.3
	0.6
	0.8


注： 1:2000比例尺成果，是指使用0.3米卫星影像生产的DOM数据。
DOM接边误差不应大于 2 个像元。 
影像图应反差适中，色调均匀，纹理清楚，层次丰富，无明显失真，灰度直方图一般呈正态分布，无明显的拼接痕迹，无影像缺损而造成无法判读影像信息和精度的损失。
4、Mesh三维模型成果指标
Mesh三维模型建筑顶部、道路铺装等特征点相对邻近控制点的平面位置中误差应当小于±0.3米，高程中误差应当小于±0.4米，摄影死角、水域等特殊困难地区可放宽50%。
Mesh三维模型不应有不合理的起伏及上下悬浮物；不应有大面积破损及漏洞。
5、城市三维模型成果指标
1.平面精度：城市三维模型成果基底面拐角点对邻近野外控制点的平面位置中误差应不低于下表要求，特殊区域（阴影区、遮蔽区等）的平面中误差可放宽0.5倍，两倍中误差为最大限差。
表 4 城市三维模型成果平面精度表
	城市三维模型
	平面中误差（米）

	
	平地、丘陵
	山地

	
	2.5
	3.75

	注：城市三维模型生产区内大部分地面坡度<2°按平地执行，城市三维模型生产区内大部分地面2°≤坡度<6°按丘陵执行，城市三维模型生产区内大部分地面6°≤坡度<25°按山地执行。


2.高程精度：城市三维模型成果基底面拐角点对邻近野外控制点的高程中误差应不低于下表要求，特殊区域（阴影区、遮蔽区等）的高程中误差可放宽0.5倍，两倍中误差为最大限差。
表 5 城市三维模型成果高程精度表
	城市三维模型
	平面中误差（米）

	
	平地
	丘陵
	山地

	
	0.5
	1.2
	3.75

	注：城市三维模型生产区内大部分地面坡度<2°按平地执行，城市三维模型生产区内大部分地面2°≤坡度<6°按丘陵执行，城市三维模型生产区内大部分地面6°≤坡度<25°按山地执行。


3.模型高度：建（构）筑物三维模型高度（顶部到基底面的垂直距离）与建（构）筑物实际高度（不含顶部建筑附属设施）的较差不应大于3.0米。高度值取位至0.1米。
4.模型采集标准：包含全部基底面积大于8平方米且高度大于3米的建筑物（普通建筑物），和全部重要的、标志性的建筑物。普通建筑物用区分高度的体块三维模型表示，重要的、标志性的建筑物用近似真型的三维模型表示。
6、建筑物精细三维模型成果指标
1、平面和高程精度：平面精度0.3-1.6米，高程精度0.25-2.0米。模型的基底与所处地形位置应处于同一水平面上，与地形起伏相吻合，建筑底部与地面衔接处，可允许建筑立面有少许插入地面，但不超过0.5m。
2、模型采集标准：进退结构大于 0.2m 的均应进行建模表现。真实反映建（构）筑物体的外观细节；模型的屋顶应反映屋顶结构形式、附属设备等细节；对于主体包含球面、弧面、折面或多种几何形状类型建（构）筑物，应表现建（构）筑物的主体几何特征。在满足模型细节层次的要求下，精简模型的面片数量。
3、纹理要求：使用倾斜摄影、实地拍照、街景等真实纹理，完整无遮挡；无实景照片情况下，模型使用的纹理材料应与建（构）筑物外观保持一致，反映实际的图像、颜色、透明度等，区别出砖头、木头、玻璃等不同材质。
7、建筑物单体三维模型产品精度指标
建筑物单体化模型是以一个完整的几何体为单个建模对象，每个模型形成单独的数据文件；单体模型底边线参照DEM或MESH三维模型编辑，确保地形场景与单体模型无缝衔接；单体化模型纹理色彩及亮度过度应自然，能准确反映各地理实体的实际特征，应尽量保持与周围纹理的色彩一致。
8、二维基础地理实体产品生产指标
根据《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件－6 基础地理实体数据采集生产技术规程》中二维图元数据采集技术要求，进行试生产。
五、成果内容要求
（一）数据成果
本项目的数据成果包含但不限于：
（1）航空航天原始影像数据成果：
1）0.03米/0.05米倾斜航空影像；0.1米航空摄影影像；0.3米立体卫星影像；
2）摄区航线、像片接合表、航摄略图（包括航摄分区划分、航线分布、图幅分幅）、中心点接合图、中心点坐标数据等。
（2）控制测量成果；
（3）空三加密成果；
（4）DSM/DEM数据成果；
（5）DOM/TDOM数据成果；
（6）二维基础地理实体成果；
（7）三维模型数据成果：
1）Mesh三维模型；
2）城市三维模型（LOD1.3）；
3）建筑物精细化模型；
4）建筑物单体化模型；
5）分层分户模型。
（二）数据库成果
三亚市基础时空数据库。
（三）系统成果
三亚市基础时空数据库管理系统。
（四）文档成果
本项目文档成果包含但不限于：
（1）项目技术设计书；
（2）航空摄影设计方案、航空摄影飞行记录等；
（3）项目技术总结、工作总结报告；
（4）数据成果检查报告；
（5）资料清单；
（6）其他相关归档资料。
六、质量控制要求
（一）项目实施过程质量控制
为确保产品质量达到预期成果要求，投标人设立项目负责人、技术负责人、质量负责人，分工明确，责任到人，对项目实施过程进行质量控制。
（二）质量检查制度
质量检查采用二级检查、一级验收的制度。投标人负责二级检查。
（三）数据安全和其它技术要求
工作过程中，严格执行各项安全生产规定，落实安全生产责任制度，确保数据安全和作业人员的人身财产安全。对于工作中所获得、使用和产生的涉及国家秘密的资料和数据，必须严格执行有关规定，确保不发生失泄密问题。
七、服务团队要求
（一）须针对本项目组建相应的服务团队，其中须配备项目负责人、技术负责人、质量负责人各1名，项目技术人员若干。团队人员具有相关专业能力，应有类似项目的工作经验。
（二）在项目实施期间，投标人需在采购人指定的工作场所开展作业，作业设备自带，建立一支驻现场数据生产队伍，并提供人员名单。
（三）项目实施期间，需保持项目人员的稳定。若中标人确需更换项目负责人、技术负责人、各专业负责人等，应提前10天以书面形式通知采购人，并征得其同意。（投标人提供承诺人员稳定性的承诺函，格式自拟）
八、项目履行期限、地点、工作进度要求
（一）履行期限：合同签订后12个月内，提交最终成果并验收合格。
（二）项目地点：海南省三亚市。
（三）工作进度要求：
1、本项目要求在合同签订后12个月内完成全部工作，具体进度安排如下：
2、合同签订后2个月内，完成项目需求分析和总体设计；
3、合同签订后6个月内，完成航空航天遥感影像数据获取及生产、支撑环境建设；
4、合同签订后11个月内，完成地理场景和地理实体产品生产、数据库管理及应用服务管理；
5、合同签订后12个月内，提交最终成果并验收合格。
九、项目付款方式及条件
以本项目合同约定为准。
十、履约验收方案
以本项目合同约定为准。


