[bookmark: _Toc38367762]加速器中子源平台核辐射区恒温恒湿系统
采购需求
[bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
该采购项目为加速器中子源平台核辐射区恒温恒湿系统一套，用于治疗室、加速器室、靶站室、中子实验室等核辐射区域的温湿度控制及通风换气，具有本地和远程控制、报警、监测、保护等功能，须可靠性好、自动化程度高。具体指标为：温度18～27℃、湿度＜60%RH，通风换气次数≥5次/h等。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范（以最新版本为准）：
GBZ 120-2020《核医学放射防护要求》
GBZ 121-2020《放射治疗放射防护要求》
HJ1188-2021《核医学辐射防护与安全要求》
HJ1198-2021《放射治疗辐射安全与防护要求》
GBZ/T201.1-2007《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第1部分：一般原则》
GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》
GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》
GB/T 12459-2017《钢制对焊管件》
GB/T 9124.1-2019《钢制管法兰》
GB/T14295《空气过滤器》
GB/T13554《高效空气过滤器》
建设单位设计要求及国家、地方颁布的其它相关法律法规。
本技术规格书中的要求，是需方提出的最低限度技术要求。本技术规格书并未对所有技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。因此，供方除应满足本技术规格书的要求以外，还应满足国家及行业的现行标准及相关规定。
供方需无条件配合采购方医疗器械质量及注册的相关要求。
由于系统使用场景的特殊性，有核辐射场所施工经验者优先。
供方对所提供的设计、服务、设备、附件和附属设备的制造质量、供货、规格和整体性能、整体功能、技术服务、工程服务、包装运输、开箱检验、安装指导、现场施工测试、设备整体安全运行等各个环节负有完全责任，恒温恒湿系统需提供第三方检测报告（CMA/CNAS至少满足其中一个资质要求）。
供方提供的产品及配套产品必须在中国境内有技术服务和维护能力，本技术规格书是供需双方合同（或协议）的技术附件之一，对本规格书的内容或技术要求做任何变更必须事先征得需方的认可。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称： 加速器中子源平台核辐射区恒温恒湿系统 
（二）采购数量及计量单位： 1套 
（三）最高限价：人民币    125万    元
（四）交付时间：合同签订后 30 天内
（五）交付地点： 采购方指定位置  
（六）付款进度安排： 设备验收完成支付95%，使用一年后无质量问题支付剩余5%
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
本技术规格书依照重要性分为“★”和无标识。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则为一般指标。
（1） 基本概况
本次采购涉及有加速器室、两个治疗室、靶站室、中子实验室等主要辐射工作场所的控制区内部的温湿度控制及通风换气，场所的具体布局及系统安装位置详见图1。
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图1 加速器中子源平台核辐射区域布局图
（二）采购明细
本项目采购加速器中子源平台核辐射区恒温恒湿系统一套，供货清单如表1所示，承接范围包括：
1.恒温恒湿设备
[bookmark: _Hlk161932374]AHU一台，风量16335CMh，制冷量不小于84kW，加热量不小于20 kW，功能段：进风段+初效G4+中效F9 +表冷段+加热段+风机。（需含：控制单元、阀门、软接、压力表、过滤器，设备基础）；
MAU一台，送风1805CMh，制冷量不小于48kW，加热量16 kW，功能段：进风段+初效G4+中效F9 +表冷段+加热段+风机段（需含：控制单元、阀门、软接、压力表、过滤器，设备基础）。
2.冷冻水供应机组
机组禁止使用模块机，需含控制单元、阀门、软接、压力表、过滤器，设备基础。
冰机：冷量165kW、热量180kW。
水泵：流量：28.4CMh，扬程：21.4m。
水箱：材质为不锈钢SUS304，保温材质：聚氨酯50mmt，容积：2m3 。（水箱上方有盖子，有保温 ，不锈钢材质， 含自动补水浮球，也可以进行手动补水，有水位监测）
3.排风机一台
排风量2622CMh，风机全压555Pa，用电频率380V-3-50Hz。
4.电脑主机一台
商务机含显示器，操作系统Win10专业版，正版office软件，显示器分辨率1920*1080，独立显卡，固态硬盘≥512G，运行内存≥32G。
5.管线及安装
风管，满足现场通排风量的新风及排风管路长度，风管主体并配有管件：镀锌手动风阀、镀锌电动风阀、止回阀、ABS双层格栅风口、ABS单层回风百叶（含：安装支架、B1级橡塑保温） 。
水管≥90m，含：安装支架、B1级橡塑保温（实际长度以现场实际情况为准）。
电源线≥160m，含桥架、线槽、电工管（实际长度以现场实际情况为准）。
6.其他
1）根据工艺图纸完成材料采购、检验、加工、装配、包装与运输；
2）编制安装规程，完成设备现场安装及调试；
3）完成现场管线安装涉及到的墙面开洞、修正，以及开洞损坏墙面的复原；
4）原有风机、风管、吊顶、灯具、氟利昂系统的拆除及恢复；
5）新增机组安装位置的防护栏、检修平台、混凝土基础的设置。
表1 加速器中子源平台核辐射区恒温恒湿系统构成表
	组件
	设备项目
	数量
	具体内容

	组件 I
	恒温恒湿设备
	1套
	冷冻水供应机组、落地卧式空调箱MAU、落地卧式空调箱AHU、排风机、上位机监控系统、控制系统、独立配电柜。

	组件 II
	管线及安装
	1套
	送排风管、水管、电源线。

	其他
	基层修正、系统集成、安装、调试、维保
	1套
	管线开洞、新增防护栏、新增检修平台、混凝土基座，涉及设备安装相关的混凝土墙、地面开凿、修正、恢复、装修；材料采购、部件制备、设备制造、集成、包装、运输、安装、调试、维保, 施工垃圾清运。


（三）技术描述
1.参数要求
本技术规格书中的参数要求，是需方提出的最低限度技术要求。供货方需根据现场实际情况相应调整（最终变动方案，以双方确认的图纸为准），满足装置整体功能要求。
表1 中子实验室区域物理空间及换气要求
	隔间
	常规模式
	强排模式

	序号
	房间
	面积
	层高
	吊顶高度
	通风换气次数
	通风换气次数

	
	
	㎡
	m
	m
	次/h
	次/h

	1
	诊疗室1
	48.5
	3.8
	3.8
	5
	5

	2
	诊疗室2
	46.5
	3.8
	3.8
	5
	5

	3
	中子实验室
	186
	9
	6.5
	0.25
	5

	4
	靶站
	120
	9
	6.5
	0.25
	5

	5
	加速器室
	206.5
	9
	6.5
	0.25
	5


★1）隔间的温湿度需求（所有房间）：温度18～27℃、湿度＜60%RH。
2）强排风模式不需要考虑温湿度。
3）强排风结束后半小时再次达到恒温恒湿状态。
★4）诊疗室全送全排，无论是强排风模式还是常规模式均为5次/h的通风换气次数。
★5）中子实验室、靶站、加速器强排风模式下的排风按照5次/h的换气次数，常规模 式下按照0.25次/h的通风换气次数，但要避免回风污染。
6）治疗室新风需考虑双重过滤。
★7）诊疗室内噪音≤40dB，风管风速＜6m/s。
8）送风需求：上送风，侧下排风。
★9）两个诊疗室、中子实验室和加速器室的恒温恒湿系统具备独立控制送风、排风开关的功能。
10）需要提供上位机软件及相关控制软件源代码，可在上位机实现送排风系统的监视和控制（上位机图控软件，采用正版西门子WINCC 8.0版本以上）。
11）设备运行状态、故障报警信息可通过手机微信推送至用户端（同时供两个用户端使用，并可更换用户端），手机卡或流量卡由使用方提供。
2.设备现场安装位置
[image: 图示, 工程绘图

描述已自动生成]冷源站尺寸（W*L）:
5000*4500mm
MAU尺寸（W*L*H）：814*4000*894mm
AHU尺寸（W*L*H）：1885*3200*1506mm
室外设备
安装位置
室内设备安装位置

3.材料使用标准
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描述已自动生成]1）风管
厚度执行GB50243-2016 中压系统厚度，采用无油无花镀锌钢板制作：
备注：a)风管需要五条加强筋。
b)弯曲半径为风管口径的1.5倍。
2）水管
	管径
	镀锌有缝钢管
	管道及管件执行标准

	
	外径mm
	壁厚mm
	

	DN15
	21.3
	2.8
	1、管道执行标准：
镀锌直缝钢管：GB/T3091-2015
2、管件执行标准
钢制管件：GB/T 12459-2017
钢制法兰：GB/T 9124.1-2019



	DN20
	26.9
	2.8
	

	DN25
	33.7
	3.2
	

	DN32
	42.4
	3.5
	

	DN40
	48.3
	3.5
	

	DN50
	60.3
	3.8
	

	DN65
	76.1
	3.0
	

	DN80
	88.9
	3.4
	

	DN100
	114.3
	3.4
	


3）保温层（B1级保温）
a）风管：≥25mmt
b）水管：
	管道口径
	DN20
	DN32
	DN40
	DN65
	DN80
	DN100
	DN125

	保温厚度
	25mmt
	25mmt
	25mmt
	30mmt
	30mmt
	40mmt
	50mmt


c）铝皮：≥0.4mmt
4. 安装要求
1）拆除原有风管，多联机、矿棉板吊顶、灯具的拆除、移位及修补
2）冷源站新增设备混凝土基础
· 尺寸L4500mm *W4000mm*D400mm；
· 开挖深度500mm；
· 混凝土标号必须商用不低于C30；
3）新增设备防护栏
· 室外冷水机组护栏(L11m*W11m*H2m)，带门； 
· 室内冷水机组围挡（L4m*W4m*H2m），带门；
· 恒温恒湿冷源站（L5m*W4.5m*H2m）采用铝合金四面围挡，带门；
· 加速器大厅冷水管道围挡（L2m*W5m*H2m），带门；
4）恒温恒湿空气处理机组需要新增检修钢平台（钢平台面积5m*5m）：
· 承重满足空调箱运行、人员日常检修、铺花纹钢板；
· 材质：钢制烤漆；
· 整改平台上方必须要做整体积水盘，以防空调漏水到实验室；
5）风、水、电需要做衬套，所有穿墙管线只能利用平台原预留斜孔，不可额外开洞，拆除及墙面开孔详见现场（320*260mm洞口2个、760*760mm洞口1个、850*700mm洞口1个，墙体厚度1000mm）；
6）空调安装、风机安装定位准确，水管铺设、风管制作与保温符合标准，电柜清洁，电缆铺设整齐，避免风险；
7）新风口位于三楼办公区域窗口，该位置需要有回风止逆功能，防止室内活化空气通过新风口外泄；
8）本次施工排风需利用原风井引至楼顶屋面，废气处理设备及排风机由专业厂家提供，不在本次招标范围内，投标方需完成末端风管与废气处理设备的对接，并接入投标方控制系统。强排模式时，由废气设备配风机提供动力（投标方提供需求由专业厂家配合）；
9）恒温恒湿设备一次侧用电从地下室原配电房接出（段长≥160m,具体长度以现场实际为准）至投标方配电柜，需投标方自行提供线缆及敷设接线服务；
10）一次侧水源的接管工作，长度≥50m（不可从现场冷却水系统水源处接管）；
11）室内机与室外机的所有连接管线不可走外立面，需配合现场实际情况调整；
12) 水管、送风口的布置需要注意避让设备上方（送风口位置避开设备上方，预防有冷凝水影响设备），如涉及设备正上方施工，投标方需完成设备的硬防护；
13）投标方施工时需对需方设备、仪器等进行必要的保护，若施工时因投标方过失造成需方设备、仪器等财产损失，应予以赔偿。
5. 服务
在设备安装阶段，需要以下服务内容的服务与支持：
1）现场勘测：供货方应提前派遣专业团队前往安装场地进行详细勘测，确保设备的安装位置和布局满足现场要求、技术要求和安全标准；
2）设备安装：供货方负责设备的实际安装工作，确保各个组件的精确安装和定位；
3）设备调试：在安装完成后，供货方应进行设备的初步调试，确保各个组件之间的协调运作，以及设备的功能正常。联调联试：如果设备需要与其他系统进行联合调试，供货方应积极参与联调联试工作，确保设备在整个系统中的交互正常；
4）培训服务：供货方应向用户提供设备操作和维护的培训，确保用户能够熟练操作设备、了解设备的维护方法以及应对常见问题；
5）技术支持：在设备安装和初期运行阶段，供货方应提供必要的技术支持，解决用户在使用过程中遇到的问题；
6）文档提供：供货方应提供详细的安装、操作和维护手册、供货清单、备品备件清单，以及其他相关文档，供用户参考；
7）安全措施：在安装过程中，供货方应严格遵循安全操作规程，确保安装过程安全可控；
8）后续辅助：供货方需无条件配合采购方医疗器械质量及注册的相关要求。
6.其它
1）应提交的技术文件包括不限于：
· 设计报告（空调及排风系统设计选型报告，与末端的排气系统并联系统控制室方案说明）；
· 报价文件中需体现该系统中所有设备的品牌、型号等参数信息；
· 安装、使用与维护说明书；设备操作使用手册；
· 设备的外形图、电气接线图、性能参数；
· 随机备品备件、易损件、专用工具清单1套；
· 主要国内外元件清单（机械部分）；
· 主要元件清单（电气部分）；
· 设备用电总功率、用水、用气量；
· 所有资料均提供电子版本及纸质版资料三套(中文版本)； 
· 项目验收时需提供带注释的 PLC 源程序和触摸屏的源程序以及电气原理图、电气接线图；
· 施工资料：
· 施工图纸；
· 工期及进度表；
· 各项施工资质（供应商的资质，登高证，焊工证，电工证，安全员证，项目经理证等）；
2）投标方须配合采购方完成设备的联调，免费提供软件升级及维护服务；
3）提供BIM建模三维图纸及管道碰撞测试；
4）第三方检测报告（每小时的换气次数）；
5）电气图纸使用EPLAN P8绘制，版本：2.9 SP1及以上版本。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1. 质保期：  5  年，质保期内由于产品质量问题导致的服务和材料均免费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
2. 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，24小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在48小时内给出合理解决方案。
3. 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 2 名操作人员进行为期至少  2 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。后期免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。 
4. 陪产：中标方需要安排人员在现场，配合采购方1周的生产、运行调试，便于发现问题立即整改。
5. 投标方收到招标资料后2天内需要联系采购方进行现场勘察，若因为没有勘察现场而产生范围不清，造成额外费用由投标方自行承担。
六、采购标的的履约验收标准
	现场的检验指标及方法

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。

	4
	提供《培训视频》影像资料
	现场核查

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。

	学校验收复核要求：

	1
	项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》

	2
	提供《供应商货物类项目完工报告》

	3
	提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》

	4
	学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况

	验收时是否需要供应商提供样品
	是□
	否√

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	是□
	否√

	除现场验收外，需提供的其他验收要求

	除现场验收外，是√否□需提供第三方检测报告。（每小时的排气次数需要提供第三方检测报告）

	对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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